Podminky:
Cinnost zkugebny je dislokovana do néasledujicich pracoviit:

Id. ¢islo | Lokalizace (adresa) Cislo pfedmétu
pracovisté zkousek
01 Ostrava, Moravska Ostrava, Tomkova 9, 702 00 3.,6.,8.,11.,, 14,, 20.
02 Dé&Cin, Slovanska 503/3, 405 02 3.,6.,8.,11., 20.
03 Louny, Osvoboditelti 320, 440 01 3.3,34,6., 11, 14,
04 Karlovy Vary — Bohatice, Na Vysiné 18, 360 04 6., 11.
05 Plzen Kiimice, Chebska 241. 322 00 — rozvodna 3.,6., 8,11, 14, 20.
06 Kolin, Dukelskych hrdini 583, 280 02 3.3.,34.,6., 11,14,
07 Chrést u Plzné, 330 03 — rozvodna 3.3,34.,6.,11.
08 Vsestary, 503 12 -rozvodna 3.,6.,8.,11, 14, 20.
09 Reporyje, Transformovna, 155 00 6.,11., 20

Rozsah ¢innosti zkuSebny E 31
CEZ Distribuce, a.s. — Diagnostika Stanic

Cislo Nazev a predmét zkousky

3. Méreni a diagnostika elektrickych stroji netodivych

3.1 meéteni izola¢niho odporu

3.2 méfeni kapacity a ztratového Cinitele tg &

3.3 meéfeni CasteCnych vybojlii na vykonovych transformatorech

3.4  |méfeni ¢asteCnych vybojl na pfistrojovych transformatorech

3.5 |méfeni zotaveného napéti (RVM)

3.6  |méfeni kmitoctové odezvy (FRA)

3.7 méfeni poméru Co/Csp u vykonovych transformatora

3.10 |méfeni odporu vinuti

3.13 [méfeni pfevodu, skupiny spojeni a natoceni fazi vykonového

transformatoru

6. Diagnostika stavu plynové naplné zarizeni plnénych SFg

6.1 stanoveni obsahu vody

6.2 stanoveni Cistoty plynu

6.3 plynové-chromatograficka analyza rozkladnych produktd

8. Zkousky svodici prepéti

8.1 ventilové bleskojistky:

8.1.1 méteni svodového proudu

8.1.2 méteni stiidavého zapalovaciho napéti
8.2 omezovace piepéti:

8.2.1 méteni svodového proudu 50 Hz

8.2.2 méteni svodového proudu 150 Hz
8.2.3 méteni referenéniho napéti

11. Zkousky spinacich pristroju

11.1 |[zkouska stfidavym napétim

11.3 | méfeni soudobosti a Cast spinani

11.4 |[méfeni dynamickych charakteristik vypinaci

11.5 |méfeni statického odporu hlavni proudové drahy

14 Méreni velkych zemnich soustav

14.1 |Dotykové a krokové napéti

20. Odbéry vzorki pro laboratorni rozbory

20.1 |Elektroizolacni kapaliny

20.1.1 pro fyzikélni a chemické parametry

20.1.2 pro DGA

Meéieni a zkousky jsou vykonavany specidlnimi méticimi vozy v terénu.




